
DMC-L10GD-K 펌웨어 버젼업 

 

카메라 본체의 조작성, 성능의 향상 및 교환 렌즈 시스템등과의 호환성의 대응을 목적으로 ,DMC-

L10 의 펌 웨어 업데이트 서비스를 실시하고 있습니다.  

본 버전업은 파나소닉코리아에서 수입,판매한 정품을 구입한 고객님에게 대해서 한정 합니다. 

그리고 잘못된 방법으로 버전업중 발생된 불량에 대해서는 파나소닉코리아에서 책임을 지지 않습니다. 

내용에 대해서 충분하게 숙지후 업데이트를 실시하여 주시기 바랍니다. 

개선점 

• 당사 교환 렌즈를 장착시의 AF성능을 향상했습니다. 

(대상 렌즈：L-ES014050, L-RS014150)  

• AE 의 성능을 향상했습니다.(야경 촬영시의 노출 정도를 향상)  

• AWB의 성능을 향상했습니다.  

• 단 사진을 연속해 실시할 때의 릴리즈 간격을 단축했습니다.  

• 화이트 밸런스의 미세 조정이나 MF어시스트의 위치 이동을, 전후 다이얼에서도 조작할 수 

있도록 했습니다.  

***  펌 웨어의 업데이트 순서  *** 

스텝 1.펌 웨어의 버젼을 확인 

스텝 2.업데이트용 소프트웨어의 다운로드와 압축풀기 

스텝 3.업데이트 파일의SD메모리 카드로 복사 

스텝 4.업데이트의 실시 

 

<<  주의  >> 

펌 웨어의 업데이트중에 「카메라의 전원을 OFF 하거나  카드문을 Open 할 경우  카메라  고장의

원인이 됩니다. 그러한 조작은 절대로 실시하지 말아 주세요. 

 

 

스텝 1.펌 웨어의 버젼을 확인 

여기에서는 사용하는  카메라의 펌 웨어의 버젼을 확인합니다. 

 

◆ 이하의 경우에 업데이트를 추천 합니다. 

표시된 카메라 바디의 버젼 정보가 본 페이지의 업데이트 버젼보다 낮은 경우. 

(같은 경우는, 필요 없습니다)  



■버젼 확인 방법  

1. 본기기의 전원 스위치를ON 한다.  

2. MENU/SET 버튼을 누른다.  

3. SETUP 메뉴의 3페이지를 표시 시킨다.  

4. 버젼 표시를 선택해[오른쪽 버튼](을)를 누른다.  

바디 펌 웨어：카메라 바디의 버젼 정보 

렌즈 펌 웨어：교환 렌즈의 버젼 정보 

 

 

스텝 2.업데이트용 소프트웨어의 다운로드와 압축풀기 

여기에서는 첨부된 업데이트용 소프트웨어를 다운로드후, 압축풀기를 합니다. 

 

스텝 3.업데이트 파일의SD메모리 카드로 복사후 저장 

 

「스텝 2」의 업데이트 파일을 SD메모리 카드에 복사후 저장 합니다. 

 

<< 주의 >>  SD메모리 카드의 준비 

,DMC-L10 에서 포맷 한 카드를 사용해 주세요 

 

** 본체의 전원 스위치는 OFF 가 되어 있는 것을 확인 합니다.  

1. 본체와 PC를 USB접속 케이블로 접속합니다.  

2. SD 메모리 카드를 본체에 넣습니다. (포맷 한 카드를 사용해 주세요.) 

3. 전원 스위치를ON으로 합니다.  

4. 아래와 같이 화면이 표시되기 때문에,▲ 버튼을 그리고 [PC]를 선택[MENU/SET]     

버튼을 눌러 주세요.  

 

 

 

 

 

 



5. 업데이트용 파일：L10__110.bin 를 이동식 디스크의 폴더로 저장 합니다.  

6. 저장이 완료되면 전원 S/W를OFF 하고, USB 케이블을 분리하여 USB 모드를 해제합니다 

 

※SD카드 리더 라이터를 사용하고, 카피하는 일도 할 수 있습니다만, 이 경우도,SD 메모리 카드는 

DMC-L10 에서 포맷 한 것을 사용해 주세요.  

※주의…포맷을 실시하면, 프로텍트 된 화상도 포함해 모든 데이터는 되돌릴 수가 없습니다.  

확인후 포맷 해 주세요.  

 

 

스텝 4  ** 펌웨어 업데이트 순서 및 방법 ** 

1. 사용할  배터리를 만충전합니다.(중요) 

2. 본체의 전원 SW가 OFF 되어 있는 것을 확인합니다. 

3. 만충전한 배터리를 본체에 삽입합니다. 

※주의  만 충전되어 있지 않은 배터리를 사용할 경우 7.의 화면이 표시되지 않습니다. 

1. 「스텝 3」에서  업데이트 파일을 카피한 SD 메모리 카드를DMC-L10 에 삽입합니다.  

2. 본체의 전원 SW 를 ON  합니다.  

3. 재생 모드를  선택 합니다. 

4. 「잠깐 기다려 주세요」표시가 나온 후에, 이하의(화면 1)이  나타납니다.  

업데이트 하는 펌 웨어의 버전이 표시됩니다. 

(화면 1)：DMC-L10 카메라 바디측 펌 웨어 갱신시 화면   

5. ＜주의＞  

※본 홈페이지에 공개하고 있는 펌 웨어를 다운로드해, 업데이트를 실행해도 「생산 

시기가 새롭고 이미 최신 펌 웨어가 탑재되고 있는 경우」는, 사용하시는DMC-L10 의 펌 

웨어는 변경되지 않습니다. 이 경우에는, 상기 (화면 1)보이지 않습니다. 따라서  본체의 

전원을 OFF 한 후, 현재의 상태로 사용해 주십시오. 



 

6. 준비하신 업데이트용의 SD메모리 카드는, 스텝 4의 다음의 항에 기재하고 있습니다 

「업데이트용 SD메모리 카드의 사용후처리」를 실행하고 나서 사용해 주세요.  

7. 화면 1)로 커서 버튼(▲)을 눌러 「예」를 선택합니다.(화면 2) 본체 그림 참조  

  

 

 

 

       

8. (화면 2)로 MENU/SET 버튼을 누릅니다.(화면 3) 상태가 되어, 펌 웨어의 갱신을 실시합니다.  

( 펌 웨어의 갱신에는, 약 2~3 분 걸립니다. ) 

다음의 항목은 순서 [10]번이 종료될 때까지, 이하의 조작은 절대 실시하지 말아 주세요. 

× 전원 SW의 조작 

× 본체 버튼의 조작. 

× 카드커버 Open. 

× SD 카드 분리. 

× 렌즈를 착탈 

 

진행 상황을 나타냅니다.진행에 따라서, 녹색 

부분이 왼쪽에서 오른쪽으로 이동 합니다.  

(화면 3)：DMC－L10 카메라 바디측 펌 웨어 갱신중의 화면 

9. 펌 웨어의 갱신이 종료되면, 카메라 바디는 자동적으로 전원 오프/온 동작을 실시하며, 

촬영 모드 상태가 됩니다.  

10. 버젼 정보의 확인을 실시합니다.(스텝 1 의 순서를 실시해 주세요.) 카메라 바디의 버젼 

정보가 「1.1」로 되어 있으면 정상적으로 종료된 것입니다.  

11. 전원 스위치를OFF로 해 전원을 끕니다.  

12. SD 메모리 카드를 분리하여 주세요.  

 

  

화면1 화면2 



 

<< 주의 >> 업데이트용SD메모리 카드 사용 후처리 

※ 펌 웨어 업데이트용의 데이터가 저장된 상태로 SD 메모리 카드를,DMC-L10 에 사용했을 경우, 기록 

매수의 감소나 본체의 고장 원인이 될수 있습니다. 

업데이트에 사용한 SD메모리 카드는, 펌 웨어 버전업 후에는, 

 반드시  포맷 해 주세요.  

 

 

 

 

 


